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PUNCOES CABECA CILINDRICA TIPO E
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| Haste || Cabeca || Raio || Altura da Cabeca |
| dl h6 | d2-0,1 | r+0,1 | k +0,5 |
| 16-1,9 | 2,8 | 0,2 I 3,2 |
| 20-249 | 3,2 | 0,2 I 3,2 |
| 25-314 | 4,0 | 0,2 | 3,2 |
| 315-39 | 5,0 | 0,3 I 4,2 |
| 40-49 | 6,3 | 0,3 | 4,2 |
| 50-629 | 8,0 | 0,5 I 4,2 |
| 63-79 | 9,0 | 0,5 | 4,2 |
| 80-99 | 11,2 | 0,7 I 5,2 |
| 100-1249 | 14,0 | 0,7 I 6,5 |
| 125-1599 | 18,0 | 1,0 | 8,2 |
| 160-1999 | 22,4 | 1,0 I 10,2 |
| 200-220 | 24,5 | 1,0 | 10,2 |
|Comprimento |45 -70-100mm , Outras medidas sob consulta |
. |WS ( Ago prata Tungstenado ) |
Material —
|HSS ( Ago rapido ) |
[WS - 62+ 2 HRC , Cabega 45 + 5 HRC |
Dureza
[HSS - 64 = 2 HRC , Cabega 50 + 5 HRC |
|

Exemplo para orgamento / pedido : d1 x L

http://vsprod.com.br/puncoes/puncao_tipo_e.html
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